ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН

ООО «Испытательная лаборатория нефти и нефтепродуктов» на 01.01. 2016 года

                                                                                                                      руб.  (без НДС)

	№ п/п
	Наименование показателей
	Бензин 

автомобильный

ГОСТ 51105-97

ГОСТ Р 51866 -2002 и др. НД
	Бензин

 авиационный

ГОСТ 1012-2013
	Топливо 

для реактивных двигателей

ГОСТ 10227-86
	Топливо 

дизельное, печное бытовое

ГОСТ 305-2013,

ГОСТ Р 52368-2005 и др. НД
	Нефть

ГОСТ Р 51858-2002
	Мазут, топливо судовое

ГОСТ 10585-99 и др. НД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Детонационная стойкость ОЧ по ММ

ОЧ по ИМ
	1500

1000
	1500

-
	-
	-
	-
	-

	2
	Фракционный состав
	600
	600
	600
	600
	-
	-

	3
	Давление насыщенных паров
	600
	600
	600
	-
	-
	-

	4
	Кислотность
	400
	400
	400
	400
	-
	200

	5
	Концентрация фактических смол 
	600
	600
	600
	600
	-
	-

	6
	Массовая доля серы
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	7
	Испытание на медной пластинке
	300
	300
	300
	300
	-
	400

	8
	Содержание ВКЩ
	300
	300
	300
	300
	-
	400

	9
	Цвет, сод. мех. примесей и воды
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	10
	Плотность
	100
	100
	100
	100
	200
	200

	11
	Температура начала кристаллизации
	-
	700
	700
	-
	-
	-

	12
	Температура вспышки, опр. в закрытом тигле
	-
	-
	500
	500
	-
	700

	13
	Зольность
	-
	-
	800
	800
	1000
	1000

	14
	Кинематическая вязкость
	-
	-
	600
	600
	-
	

	15
	Температура застывания
	-
	-
	-
	800
	-
	1000

	16
	Температура помутнения
	-
	-
	-
	600
	-
	-

	17
	Коэффициент фильтруемости
	-
	-
	-
	500
	-
	-

	18
	Массовая доля воды
	-
	-
	-
	500
	700
	700

	19
	Массовая доля мех.  примесей
	-
	-
	-
	500
	900
	900

	20
	Коксуемость 
	-
	-
	-
	600
	900
	900

	21
	Предельная температура фильтруемости
	
	
	
	800
	
	

	22
	Выход фракций (при t = 200; 300; 350 0С) %об.
	
	
	
	
	1200
	

	23
	Вязкость условная
	
	
	
	
	
	1000


	№ п/п
	Наименование показателей
	Масла 

моторные

ГОСТ 10541-78
	Масла 

трансмис-сионные

ГОСТ

23652-79
	Масла 

индустриальные ГОСТ 20799-88
	Масла

 авиационные

ГОСТ 21743-76

Масло И-10 ТУ 38.1011299-90 
	Масла трансформаторные ГОСТ 982-80
	Масла 

синтетические Б –38,

ХС –40

ТУ 38.101285-85

ТУ 38.101763-82
	Масла 

гидравлические ВМГЗ 

ТУ 

38 101479-85
	Масла 

гидравлические АУП

 ОСТ 380364-84

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Кинематическая вязкость:

· при 20

· при 40

· при 50

· при 80

· при 100
	500

600
	500

600
	500
	500

600
	500

500
	500

600
	600
	600

	2
	Индекс вязкости
	400
	400
	-
	400
	-
	400
	-
	-

	3
	Щелочное число
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Кислотное число
	-
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	5
	Температура застывания
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	6
	Температура вспышки опр. в открытом (закрытом) тигле
	500
	500
	500
	500
	-
	500
	500
	500

	7
	Содержание ВКЩ
	-
	300
	-
	300
	300
	300
	300
	300

	8
	Сульфатная зольность
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Зольность 
	-
	800
	800
	800
	-
	800
	-
	-

	11
	Массовая доля воды
	400
	400
	400
	400
	-
	400
	400
	400

	12
	Массовая доля мех.  примесей
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	13
	Плотность
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


